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 HS 300  دستورالعمل نصب یراق لیفت

اندازه تسمه (1) را سایز کنید.

قطعـات 1 الى 4 را بهـم متصل نموده و به همراه قطعـه 5 در زیر پروفیل 

لنگه نصب کنید.

قطعات شماره (6) را روى اسپانیولت (7) نصب و مقابل محل پیچ ها نصب 

کنید.

اسـپانیولت (7) را روى بلبرینگ (2) نصب و پیچ (8) را بسـته و سـپس 

اسپانیولت را در کانال پروفیل پیچ کنید.

قطعـات 9 الـى 14 (دسـتگیره) را در محل خود نصب نموده، دقت شـود 

دستگیره در حالت مونتاژ به سمت بالا باشد.

با چرخاندن دستگیره عملکرد یراق را امتحان کنید.

استرایکر 15 را با فاصله 250 میلیمتر از روى ریل، و استرایکر 16 را براى 

اسـپانیولت 1700 معادل 1000 میلیمتر، براى اسپانیولت 2200 معادل 1600 

میلیمتر و براى اسپانیولت 2600 معادل 2200 میلیمتر از روى ریل بر روى 

چهار چوب و روبروى دستگیره نصب کنید.

قطعات ضربه گیر 17 را در سمت مخالف لنگه بازشو بر روى چهار چوب با 

فاصله 200 میلیمتر از پایین و بالاى چهار چوب نصب کنید.

فیلم آموزش نصب این یراق در وب سایت mahshadco.com قابل دسترسى مى باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفــاً جهــت اخــذ اطلاعات تکمیلى فنى و ســایر محصولات، با ما در تماس باشــید. تلفن: 021-55237682


