
Frame groove size

Alu Axxent Plus  راهنماى نصب یراق دو جهت بازشو زیگنیا

در صورت عدم مطابقت پروفیل مورد استفاده با سطح مقاطع ذیل با واحد فنى این شرکت تماس بگیرید

A0004, A0006, A0022 براى کانال هاى استاندارد تیپ

لطفــاً جهــت اخــذ اطلاعات تکمیلى فنى و ســایر محصولات، با ما در تماس باشــید. تلفن: 021-55237682



S3 = a - 353(FB ≤ 600)
a- 544 (FB > 600)

1) اندازه تسمه ها

اندازه تسمه قیچى:

تسمه قفل کن پشت
تسمه بالاى دستگیره
تسمه پایین دستگیره

(230 میلیمتر) - (اندازه ارتفاع لنگه به میلیمتر تقسیم بر 2 )
(210 میلیمتر) - (اکس دستگیره تا بالاى لنگه به میلیمتر)
(210 میلیمتر) - (اکس دستگیره تا پایین لنگه به میلیمتر)

عرض لنگه از 375 تا 600 میلیمتر
عرض لنگه از 601 تا1250 میلیمتر

(353 میلیمتر) - (عرض لنگه به میلیمتر)
(544 میلیمتر) - (عرض لنگه به میلیمتر)

لطفــاً جهــت اخــذ اطلاعات تکمیلى فنى و ســایر محصولات، با ما در تماس باشــید. تلفن: 021-55237682
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2) یراق آلات را به ترتیب شماره در محل مشخص شده نصب نمایید.

لطفــاً جهــت اخــذ اطلاعات تکمیلى فنى و ســایر محصولات، با ما در تماس باشــید. تلفن: 021-55237682
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Drill Ø 4.2  
(>100 kg)

85°
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45
85 استرایکرها را مطابق شکل روى چهار چوب نصب کنید. (ابعاد داخل به داخل فریم مى باشند)

قطعات 1 الى 2 را در محل خود نصب نمایید. 

مونتاژ فریم و لنگه از محل لولاى پایین

لولاى بالا را در محل خود متصل نمایید.

لطفــاً جهــت اخــذ اطلاعات تکمیلى فنى و ســایر محصولات، با ما در تماس باشــید. تلفن: 021-55237682
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مانند تصویر رگلاژ کنید
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